


ACUMULADOR | FAMILIA ACSACUMULADOR | FAMILIA ACS

103V200       200 CC/TA F         90

103V300       300 CC/TA F        117

103V400       400 CC/TA F        132

103V500       500 CC/TA F        160

103V700       700 CC/TA F        179

103V800       800 CC/TA F        213

Exteriores - Forro de Poliester

 Referencia          modelo         peso(kg.)

108V200       200 CC/TA F         86

108V300       300 CC/TA F        112

108V400       400 CC/TA F        126

108V500       500 CC/TA F        153

108V700       700 CC/TA F        171

108V800       800 CC/TA F        204

Interiores - Forro de Polipropileno

 Referencia          modelo         peso(kg.)

     1,5           600          1390   

     1,5           600          1640            

     1,5           750          1446

       2            750          1696              

       3            850          1752

       3            850          2002
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DIMENSIONES Y CONEXIONES

MODELO CC/TA F

FAMILIA ACS | acumulador con
serpentín

Superf. 
Intercambio

m               litros2

Serpentín Circuito
Calentamiento

Volumen

1,2

1,5

1,8

2,1

2,7

3,6
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14
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Alimentación agua fría
Consumo de agua caliente
 Ida a colectores
Retorno de colectores 
Retorno ACS
Válvula de seguridad
Desagüe
Conexion sonda forzado
Conexión sonda
Resistencia Eléctrica y termostato
Ánodo de magnesio


