


164V300       300 EUROQUICK F      141 

164V400       400 EUROQUICK F      156

164V500       500 EUROQUICK F      184

164V700       700 EUROQUICK F      207

164V800       800 EUROQUICK F      241

164V1000    1000 EUROQUICK F    308

164V1500    1500 EUROQUICK F    397

164V2000    2000 EUROQUICK F    470

Exteriores - Forro de Poliester

 Referencia          modelo           peso(kg.)

 163V300      300 EUROQUICK F      136

 163V400      400 EUROQUICK F      150

 163V500      500 EUROQUICK F      177

 163V700      700 EUROQUICK F      199

 163V800      800 EUROQUICK F      232

163V1000    1000 EUROQUICK F    298

163V1500    1500 EUROQUICK F    382

163V2000    2000 EUROQUICK F    450

Interiores - Forro de Polipropileno

 Referencia          modelo           peso(kg.)

                  Dimensiones

                                                                                H
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MODELO EUROQUICK F

1.1/4”

1.1/4”

1.1/4”

1.1/4”

1.1/4”

1.1/4”

1.1/4”

1.1/4”

Conexiones

F        C      eh      ef      D        S

    1”

    1”

    1“

1.1/2”

1.1/2“

    2”

    2”

    2”

 1/2“

 1/2”

 1/2”

 1/2”

 1/2“

 1/2”

 1/2”

 1/2”

       Conexiones 

            

eh

Bajo demanda se fabrican acumuladores con medidas y tomas especiales
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Serpentín A.C.S.

Volumen
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SF C

F      Alimentación agua fría
C     Consumo de agua caliente
eh   Conexiones laterales
ef    Conexiones serpentín 
D     Desagüe
S      Conexiones sensores

    1”

    1”

    1“

    1”

    1“

1.1/4”

1.1/4”

1.1/4”

acumulador con
serpentín

Superf. 
Intercambio

m               litros2

Serpentín Circuito
Calentamiento

Volumen
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