


Promasol

SISTEMAS SOLARES TERMICOS

Exteriores - Forro de Poliester | Interiores - Forro de Polipropileno Dimensiones Superf. Interca

Referencia modelo peso Referencia modelo S0

132Vv200 200 CC/TA FI ¢ 133V200 200 CC/TA FI 94 600 1390 0,9
132Vv300 300 CC/TA FI 1 133V300 300 CC/TAFI 122 600 1640 1,2
132Vv400 400 CC/TA FI 1 133VvV400 400 CC/TA. FI 139 750 1446 1,5
132V500 500 CC/TA FI 1 133V500 500 CC/TA FI 165 750 1696 1,8
132Vv700 700 CC/TA FI 1 133VvV700 700 CC/TA FI 189 850 1752 2,1
132Vv800 800 CC/TA FI 2 133Vv800 800 CC/TA FI 227 850 2002 2,7
1321000 1000 CC/TA FI 307133V1000 1000 CC/TA FI 297 1050 1840 3,6
132V1500 1500 CC/TA FI 396133v1500 1500 CC/TA FI 381 1150 2150 51
1322000 2000 CC/TA FI 4871332000 2000 CC/TA FI 467 1300 2207 7,2
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Conexiones ﬁ \— m a partir de 1000 L

O Bajo demanda se fabrican acumuladores con medidas y tomas especiales




